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und Leuchtenportfolio
Der optimale Halogen-Ersatz 
± jetzt mit noch mehr Licht!



Produktausf!hrung/Anwendungen:
· LED-Retro• t-Lampen geeignet f€r den direkten Ersatz von 

Standardgl€h- und Halogenre• ektorlampen (230V - 240V)
· In den Strahlerausf€hrungen 25‚ und 40‚ 
· In Warmweiû und Kaltweiû 
· Sehr gute Farbwiedergabe
· Temperaturbereich: -25ÊC bis +40ÊC Raumtemperatur 
· Spannungsschwankungen von +/-10 % 
· F€r Innenanwendungen in offenen / bel€fteten Leuchten 
· Zur Anwendung in der Akzent- und Allgemeinbeleuchtung,
 v. a. in Hotels, Shops und Krankenhƒusern 
· Energie-Ef• zienzklasse A 

Produktvorteile:
· Lange Lebensdauer 
· 80%-90% Energieeinsparung 
· Stufenlos dimmbar
· Gleichmƒûige Lichtverteilung / geringer 

Lichtstromabfall 
· Keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wƒrmeentwicklung 
· Hochwertiges robustes Alumiumgehƒuse 
· Besonders stoûfest 
· Echtes Gl€hlampen-Warmweiû mit 827 
· Sehr geringe Wartungskosten
· Schnelle Amortisation 

MASTER LED-Retro• t-Lampen 

Zur Allgemein- und Akzentbeleuchtung ± 
dimmbar

Technische Daten
Vertriebstext Leis-

tung
(W)

Ersatz
f€r
(W)

Sockel Kolben-
form

Lichtstƒrke
(cd)

Aus-
strah-
lungs-

winkel (‚)

Nutz-
lebens- 
dauer

Dimmbar* VE Ra-
Wert

WEEE Bestell-Nr.
8727900

MASTER LEDSpot 3W GU10 25‚ 827 3 35 GU10 Spot 850 25 25.000 nein 10 >80 X 89788300

MASTER LEDSpot 3W GU10 25‚ 830 3 35 GU10 Spot 550 25 25.000 nein 10 >80 X 85297400

MASTER LEDSpot GU10 DIMM. 25‚ 840 7 50 GU10 Spot 1.000 25 45.000 100%-10% 10 >80X 86043600

MASTER LEDSpot GU10 DIMM. 40‚ 840 7 50 GU10 Spot 540 40 45.000 100%-10% 10 >80X 86045000

MASTER LEDSpot GU10 DIMM. 25‚ 830 7 50 GU10 Spot 1.000 25 45.000 100%-10% 10 >80X 86039900

MASTER LEDSpot GU10 DIMM. 40‚ 830 7 50 GU10 Spot 540 40 45.000 100%-10% 10 >80 X 86041200

MASTER LEDSpot GU10 DIMM. 25‚ 827 7 50 GU10 Spot 800 25 45.000 100%-10% 10 >80X 86033700

MASTER LEDSpot GU10 DIMM. 40‚ 827 7 50 GU10 Spot 400 40 45.000 100%-10% 10 >80X 86035100

MASTER LEDSpot 7W NR63 DIMM. 25‚ 740 7 50 E27 NR63 1.000 25 45.000 100%-10%6 70 X 86742800

MASTER LEDSpot 7W NR63 DIMM. 40‚ 740 7 50 E27 NR63 540 40 45.000 100%-10% 6 70 X 86746600

MASTER LEDSpot 7W NR63 DIMM. 25‚ 827 7 50 E27 NR63 800 25 45.000 100%-10% 6 >80 X 86744200

MASTER LEDSpot 7W NR63 DIMM. 40‚ 827 7 50 E27 NR63 450 40 45.000 100%-10% 6 >80 X 86748000

NEU

* An handels€blichen Gl€hlampendimmern (Phasen-Anschnitt)

Abmessungen max. (mm)

Form C D

E27/NR63 101 64

GU10 7W 81 51

GU10 3W 55,5 50

D

C

C

D
GU10/Spot GU10/3 WE27/NR63

Amortisation der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

Twistline Alu 
35W

MASTER LEDspot 
3W GU10

Lebensdauer d. Lampe 3.000 Std. 25.000 Std.

Stromkosten/Jahr 18,40 EUR 1,58 EUR

Wechselkosten/Jahr 7,30 EUR 0,88 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 17,61 EUR 29,95 EUR

Gesamtkosten/Jahr 51,41 EUR 7,70 EUR

Amortisationsdauer 3 Monate

Amortisation der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

Twistline 
50W

MASTER LEDSpot 
7W GU10

Lebensdauer d. Lampe 3.000 Std. 45.000 Std.

Stromkosten/Jahr 26,28 EUR 3,68 EUR

Wechselkosten/Jahr 7,30 EUR 0,41 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 17,61 EUR 57,85 EUR

Gesamtkosten/Jahr 59,29 EUR 9,80 EUR

Amortisationsdauer 10 Monate



1 Kalkulationsbasis: Brennstunden/Tag = 12, Brennstunden/Jahr = 4.380, Stromkosten = 0,12 EUR/kWh,  Wechselkosten = 5,00 EUR /  Amortisationsdauer = Investition/Kosteneinsparung

Amortisation der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

Brilliantline 
35W

MASTER LEDspot 
7W MR16

Lebensdauer d. Lampe 3.000 Std. 25.000 Std.

Stromkosten/Jahr 18,40 EUR 3,68 EUR

Wechselkosten/Jahr 7,30 EUR 0,88 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 7,88 EUR 35,95 EUR

Gesamtkosten/Jahr 37,20 EUR 10,85 EUR

Amortisationsdauer 13 Monate

Produktausf!hrung/Anwendungen:
· LED-Retro• t-Lampe geeignet f€r den Ersatz von Standard-Halogen-Re• ektorlampen
· MR16 mit GU5.3 Sockel
· In Warmweiû
· Ausstrahlungswinkel 24‚
· Nicht dimmbar    
· Sehr gute Farbwiedergabe
· Temperaturbereich: -25ÊC bis +40ÊC Raumtemperatur 
· Zur Anwendung in der Akzentbeleuchtung v. a. in Hotels, Krankenhƒusern, Shops, 

Museen (Flure, Fahrst€hle, Vitrinen) in offenen / bel€fteten Leuchten  
· Zum Betrieb an handels€blichen magnetischen und elektronischen Halogen-Trafos

Treiber-Empfehlung Philips Primaline, Philips Xitanium
· Energie-Ef• zienzklasse A

Produktvorteile:
· Lange Lebensdauer
· 80% Energieeinsparung
· Geringer Lichtstromabfall
· Gleichmƒûige Lichtverteilung
· Keine IR- und UV-Strahlung
· Sehr geringe Wƒrmeentwicklung, optimal zur 

Beleuchtung wƒrmeemp• ndlicher Objekte
· Sehr geringe Wartungskosten
· Besonders stoûfest
· Maximale Leistung durch innovative 

K€hltechnologie (7W) 
· Schnelle Amortisation

jetzt 
treiber-
konform

Technische Daten
Vertriebstext Leis-

tung
(W)

Ersatz
f€r
(W)

Sockel Kolben-
form

Lichtstƒrke
(cd)

Aus-
strah-
lungs-

winkel (‚)

Nutz-
lebens- 
dauer

VE Ra-
Wert

WEEE Bestell-Nr.
8727900

MASTER LEDSpot MR16 TC 4W-20W 827 4 20 GU5.3 MR16 700 24 45.000 10 >80 X 89822400

MASTER LEDSpot MR16 TC 4W-20W 830 4 20 GU5.3 MR16 720 24 45.000 10 >80 X 89824800

MASTER LEDSpot MR16 TC 7W-35W 827 7 35 GU5.3 MR16 1.200 24 25.000 10 >80 X 89798200

MASTER LEDSpot MR16 TC 7W-35W 830 7 35 GU5.3 MR16 1.270 24 25.000 10 >80 X 89800200

Abmessungen max. (mm)

Form C D

MR16/GU5.3 4W 46 50

MR16/GU5.3 7W 53,7 50

MASTER LEDSpot 12V

Die Alternative zu Standard-
Halogen-Re" ektorlampen

MR16 4WMR16 7W

NEU

NEU

NEU

NEU



Produktvorteile:
· Lange Lebensdauer
· 80% Energieeinsparung
· Geringer Lichtstromabfall
· Gleichmƒûige Lichtverteilung
· Keine IR- und UV-Strahlung
· Sehr geringe Wƒrmeentwicklung, 

optimal zur Beleuchtung wƒrme-
emp• ndlicher Objekte

· Sehr geringe Wartungskosten
· Schnelle Amortisation

Produktausf!hrung/Anwendungen:
· LED-Retro• t-Lampe geeignet f€r den direkten Ersatz von Standard-

Halogen-Re• ektorlampen
· MR11 mit GU4.0 Sockel
· Warmweiû
· Ausstrahlungswinkel 24‚
· Sehr gute Farbwiedergabe
· Nicht dimmbar    
· Besonders geeignet f€r den Einsatz in Schmuckvitrinen
· Zum Betrieb an magnetischen Halogen-Trafos
· Treiberempfehlung: Philips Primaline 70W (1 bis 2 Lampen/Treiber)
· Energie-Ef• zienzklasse A

MASTER LEDSpot GU4.0 

Optimal f#r den Einsatz 
in Schmuckvitrinen

MR11/GU4.0

Abmessungen max. (mm)

Form C D

MR11/GU4.0 40 34,6

NEU

NEU

Technische Daten
Vertriebstext Leis-

tung
(W)

Ersatz
f€r
(W)

Sockel Kolben-
form

Lichtstƒrke
(cd)

Aus-
strah-
lungs-

winkel (‚)

Nutz-
lebens- 
dauer

VE Ra-
Wert

WEEE Bestell-Nr.
8727900

MASTER LEDspot LV 3W-20W 827 GU4.0 24‚ 3 20 GU4.0 MR11 410 24‚ 25.000 24 >80 X 90581600

MASTER LEDspot LV 3W-20W 840 GU4.0 24‚ 3 20 GU4.0 MR11 450 24‚ 25.000 24 >80 X 90583000 

Amortisation  der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

Brilliantline 
Dichroic 20W

MASTER LEDspot 
3W GU4.0 GU10

Lebensdauer d. Lampe 4.000 Std. 25.000 Std.

Stromkosten/Jahr 10,50 EUR 1,58 EUR

Wechselkosten/Jahr 5,48 EUR 0,88 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 10,10 EUR 29,95 EUR

Gesamtkosten/Jahr 27,05 EUR 7,70 EUR

Amortisationsdauer 18 Monate

D

 

8711500

Primaline 70W 230-240V 50/60Hz 1 91266430



Amortisation der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

MASTER 
Classic 30W

MASTER 
LEDbulb 8W

Lebensdauer d. Lampe 3.000 Std. 25.000 Std.

Stromkosten/Jahr 21,02 EUR 3,68 EUR

Wechselkosten/Jahr 7,30 EUR 0,88 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 11,75 EUR 58,45 EUR

Gesamtkosten/Jahr 45,48 EUR 14,80 EUR

Amortisationsdauer 18 Monate

Produktvorteile:
· Lange Lebensdauer 
· 80%-90% Energieeinsparung 
· Gleichmƒûige Lichtverteilung / geringer 

Lichtstromabfall 
· Stufenlos dimmbar
· Keine IR- und UV-Strahlung, geringe 

Wƒrmeentwicklung 
· Hochwertiges robustes Alumiumgehƒuse 
· Besonders Stoûfest 
· Sehr geringe Wartungskosten
· Schnelle Amortisation

Produktausf!hrung/Anwendungen:
· LED-Retro• t-Lampen geeignet f€r den direkten Ersatz von 

Standardgl€hlampen (230V - 240V)
· Echtes Gl€hlampen-Warmweiû mit 827 
· Sehr gute Farbwiedergabe
· Temperaturbereich: -25ÊC bis +40ÊC Raumtemperatur 
· Spannungsschwankungen von +/-10 % 
· F€r Innenanwendungen in offenen / bel€fteten Leuchten
· Zur Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung,
 v. a. in Hotels, Restaurants, Shops und Krankenhƒusern 
· Energie-Ef• zienzklasse A 

Abmessungen max. (mm)

Form C D

E27/A55 107 56

E27/A60 108,9 60

E27/A55 E27/A60

C

D

C

D

Technische Daten
Vertriebstext Leis-

tung
(W)

Ersatz
f€r
(W)

Sockel Kolben-
form

Lichtstrom
(lm)

Aus-
strah-
lungs-

winkel (‚)

Nutz-
lebens- 
dauer

Dimmbar VE Ra-
Wert

WEEE Bestell-Nr.
8727900

MASTER LEDBulb A55 6W 827 6 25 E27 A55 240 172 45.000 100%-10% 10 >80 X 85353700

MASTER LEDBulb A60 8W 827 Dimm. 8 40 E27 A60 470 250 25.000 100%-10% 10 >80 X 90048400 

MASTER LED-Retro• t-Lampen 

Zur Allgemeinbeleuchtung ± dimmbar

1 Kalkulationsbasis: Brennstunden/Tag = 12, Brennstunden/Jahr = 4.380, Stromkosten = 0,12 EUR/kWh,  Wechselkosten = 5,00 EUR /  Amortisationsdauer = Investition/Kosteneinsparung

* An handels€blichen Gl€hlampendimmern (Phasen-Anschnitt)



MASTER LED-PAR-Lampen 

Als energiesparende Alternative 
zu Licht" utern

Technische Daten
Vertriebstext Leis-

tung
(W)

Ersatz
f€r
(W)

Sockel Kolben-
form

Lichtstrom/
Lichtstƒrke

(cd)

Aus-
strah-
lungs-

winkel (‚)

Nutz-
lebens- 
dauer

Dimmbar VE Ra-
Wert

WEEE Bestell-Nr.
8727900

MASTER LEDPar30S 827 E27 11 75 E27 PAR30 1.880 24 45.000 nein 10 >80X 85301800

MASTER LEDPar38 827 E27 16 80 E27 PAR38 2.800 24 45.000 nein 10 >80X 85299800

MASTER LEDPar38 OD 827 E27 16 80 E27 PAR38 2.800 24 20.000 nein 10 >80X 85303200

Produktausf!hrung/Anwendungen:
· LED-Lampe als hoch ef• zienter Ersatz 
 f€r PAR30 und PAR38-Re• ektorgl€h- und Halogenlampen
· In Warmweiû
· Sehr gute Farbwiedergabe
· Zur Innenanwendung in offenen / bel€fteten Leuchten (PAR30S 

und PAR38) und Auûenanwendung (PAR38 OD)
· Zur Anwendung in Hotels und Shops sowie im Auûenbereich zur 

Beleuchtung von Bƒumen, Skulpturen, Wegen, etc.

Produktvorteile:
· Lange Lebensdauer
· 80% Energieeinsparung
· Gleichmƒûige Lichtverteilung
· Keine IR- und UV-Strahlung
· Sehr geringe Wartungskosten
· Outdoor-Ausf€hrung: IP44

Abmessungen max. (mm)

Form C D Gewicht

LEDPar30 90 90,1 0,321 kg

LEDPar38 131 121,5 0,609 kg

LEDPar38 OD 131 121,5 0,686 kg

C

D

C

D

C

D

Par30S Par38 Par38 OD

Amortisation  der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

Gl!hlampe MASTER LED 
PAR 38 ID

Lebensdauer d. Lampe 2.000 Std. 45.000 Std.

Stromkosten/Jahr 39,42 EUR 8,41 EUR

Wechselkosten/Jahr 10,95 EUR 0,49 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 14,34 EUR 109,66 EUR

Gesamtkosten/Jahr 81,77 EUR 19,60 EUR

Amortisationsdauer 19 Monate

1 Kalkulationsbasis: Brennstunden/Tag = 12, Brennstunden/Jahr = 4.380, Stromkosten = 0,12 EUR/kWh,       



NOVALLURE Kerzen- & Tropfenlampen

Optimales Design f#r den 
Einsatz in Kronleuchtern

Produktausf!hrung/Anwendungen:
· LED-Retro• t-Lampen geeignet f€r den direkten Ersatz von 

Standardgl€hlampen in Kerzen- und Tropfenform mit E14 / 
E27 Sockel

· In Warmweiû
· Nicht dimmbar    
· Gute Farbwiedergabe
· F€r Innenanwendungen in offenen / bel€fteten Leuchten 
· Zur Anwendung in der dekorativen Beleuchtung, v. a. in
  Hotels, Krankenhƒusern, Restaurants, historischen Gebƒuden
· Ausgezeichnetes Design ± optimal f€r den Einsatz in offenen 

Leuchten

Produktvorteile:
· Lebensdauer 15.000-20.000 Stunden 
· >80% Energieeinsparung 
· Gleichmƒûige Lichtverteilung 
· Geringer Lichtstromabfall 
· Keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wƒrmeentwicklung 
· Sehr geringe Wartungskosten
 

C

D

C

 

C

D

NOVALLURE KZL 830

NOVALLURE KZL 827

NOVALLURE TRL 830

NOVALLURE TRL 827

Technische Daten
Vertriebstext Leistung

(W)
Ersatz

f€r
(W)

Sockel Kolben-
form

Lichtstrom/
Lichtstƒrke

(lm)

Nutz-
lebens- 
dauer

Dimmbar VE WEEE Bestell-Nr.
8727900

NOVALLURE LED KZL 2W-10W E14 827 K 2 10 E14 B35 40 20.000 nein 10 X 89802600

NOVALLURE LED KZL 2W-10W E14 827 M 2 10 E14 B35 40 20.000 nein 10 X 89814900

NOVALLURE LED TRL 2W-10W E14 827 K 2 10 E14 B35 40 20.000 nein 10 X 89812500

NOVALLURE LED TRL 2W-10W E14 827 M 2 10 E14 B35 40 20.000 nein 10 X 89816300

NOVALLURE LED TRL 2W-10W E27 827 K 2 10 E27 P45 40 20.000 nein 10 X 89818700

NOVALLURE LED TRL 2W-10W E27 827 M 2 10 E27 P45 40 20.000 nein 10 X 89820000

 NOVALLURE LED KZL 2W 830 K 2 10 E14 B35 50 15.000 nein 10 X 85289900

 NOVALLURE LED KZL 2W 830 M 2 10 E14 B35 50 15.000 nein 10 X 85293600

 NOVALLURE LED TRL 2W 830 K 2 10 E14 P45 50 15.000 nein 10 X 85291200

 NOVALLURE LED TRL 2W 830 M 2 10 E14 P45 50 15.000 nein 10 X 85295000

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Amortisation der LED-L!sung 
gegen€ber einer Halogen-L!sung1

Gl!hlampe NOVALLURE

Lebensdauer d. Lampe 1.000 Std. 20.000 Std.

Stromkosten/Jahr 5,26 EUR 1,05 EUR

Wechselkosten/Jahr 21,90 EUR 1,10 EUR

Anfangsinvestition/St€ck (UVPE) 3,65 EUR 12,95 EUR

Gesamtkosten/Jahr 43,14 EUR 4,98 EUR

Amortisationsdauer 4 Monate

      Wechselkosten = 5,00 EUR /  Amortisationsdauer = Investition/Kosteneinsparung

C

 

C

 

Abmessungen max. (mm)

Form C D

NOVALLURE KZL 827 110 40

NOVALLURE TRL 827 89 46

Abmessungen max. (mm)

Form C D

NOVALLURE KZL 830 100 35

NOVALLURE TRL 830 75 45



Latina LED Downlight:
· ca. 50% Energieeinsparung im Vergleich zu Kompakt- 

leuchtstof• ampen Downlights
· zwei Ausf€hrungen: Latina LED Mini und Compact 
· dimmbar €ber Phasenabschnittsdimmer (Mini Version)
· Latina LED Downlights sind ausschlieûlich mit weiûem 

Downlightrand erhƒltlich
· Lebensdauer von 25.000 Stunden

Latina LED Downlight 

LuxSpace Mini und Compact

Latina LED Mini
Type System-

leistung
(W)

Ersatz f€r
(W)

Licht-
farbe
(K)

Farb-
wiedergabe

dimmbar System-
Lichtstrom

(lm)

Decken-
ausschnitt

(mm)

Tiefe
(mm)

Philips
EOC

BBS160 RDLM1100/830 220-240V WH 19 2x18 830 80 ja ca. 957 150 165 89002699

BBS160 RDLM1100/840 220-240V WH 21 2x18 840 80 ja ca. 957 150 165 89003399

Latina LED Compact
Vertriebstext System-

leistung
(W)

Ersatz f€r
(W)

Licht-
farbe
(K)

Farb-
wiedergabe

dimmbar System
Lichtstrom

(lm)

Decken-
ausschnitt

(mm)

Tiefe
(mm)

Philips
EOC

BBS160 RDLM2000/830 220-240V WH 29 2x26 830 80 nein ca. 1.479 200 205 89004099

BBS160 RDLM2000/840 220-240V WH 32 2x26 840 80 nein ca. 1.749 200 205 89005799

Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

PL-Leuchte Latina LED PL-Leuchte Latina LED

2x18W 15W 10.000 Stunden 25.000 Stunden*

2x26W 29W 10.000 Stunden 25.000 Stunden*

Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

PL-Leuchte Latina LED PL-Leuchte Latina LED

2x18W 19W 10.000 Stunden 50.000 Stunden*

2x26W 29W 10.000 Stunden 50.000 Stunden*

LuxSpace Mini und Compact:
· bis zu 50 % Energieeinsparung gegen€ber Leuchten mit 

Kompaktleuchtstof• ampen
· Lebensdauer von 50.000 Stunden (bei 30 % 

Lichtstromr€ckgang)
· Reduzierung der Wartungs- und Wechselkosten
· qualitativ hochwertiges weiûes Licht bei guter 

Farbwiedergabe;
· sofortiger Lichtstrom
· auch als dimmbare Version erhƒltlich (DALI)
· Schutzklasse I, Schutzart IP 20

LuxSpace Mini und Compact
Type System-

leistung
(W)

Ersatz f€r
(W)

Licht-
farbe
(K)

System-
Lichtstrom

(lm)

Tiefe
(mm)

Decken-
ausschnitt

(mm)

Philips
EOC

Luxspace Mini, UGR 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber)

BBS480 DLED-3000 PSU-E WH 19 2x18 3.000 1.012 130 150 81628999

BBS480 DLED-4000 PSU-E WH 19 2x18 4.000 1.132 130 150 81630299

Luxspace Compact UGR 22, nicht dimmbar (mit externem Treiber)         

BBS490 1XDLED-3000 PSU-E WH 35 2x26 3.000 1.805 160 200 81636499

BBS490 1XDLED-4000 PSU-E WH 35 2x26 4.000 2.024 160 200 81639599

Weitere Typen auf Anfrage erhƒltlich     

NEU

* bei 70 % Lichtstromstabilitƒt

19

15

50ne

25ne

ps



Smart LED Spot 

TurnRound LED

Smart LED Spot
Type System-

leistung
(W)

Ausstrah-
lungswinkel

(‚)

Licht-
farbe
(K)

Lichtstrom
pro Leuchte

(lm)

Tiefe
(mm)

Decken-
ausschnitt

(mm)

Philips
EOC

Smart LED Spot Trio Kit silber (3 x Strahler + 1x 30 W Treiber + 3 x 2 m Kabel)

BBG363 9xLXML-10-/CW PSU-E SI 24,5W (8,2W/Spot) 10 6.000 max. 390 51,5 83 81351699

BBG363 9xLXML-10-/WW PSU-E SI 24,5W (8,2W/Spot) 10 3.150 max. 390 51,5 83 81352399

BBG363 9xLXML-25-/CW PSU-E SI 24,5W (8,2W/Spot) 25 6.000 max. 390 51,5 83 81353099

BBG363 9xLXML-25-/WW PSU-E SI 24,5W (8,2W/Spot) 25 3.150 max. 390 51,5 83 81354799

Smart LED Spot Trio Kit silber (1 x Strahler + 1x 10 W Treiber + 1 x 2 m Kabel)

BBG363 3xLXML-10-/CW PSU-E SI 10,6 10 6.000 max. 390 51,5 83 81347999

BBG363 3xLXML-10-/WW PSU-E SI 10,6 10 3.150 max. 390 51,5 83 81348699

BBG363 3xLXML-25-/CW PSU-E SI 10,6 25 6.000 max. 390 51,5 83 81349399

BBG363 3xLXML-25-/WW PSU-E SI 10,6 25 3.150 max. 390 51,5 83 81350999

Smart LED Spot:
· vergleichbare Lichtleistung wie Halogen (20-35W) 
· dimmbar mit handels€blichen Phasenabschnittsdimmern
· Kits beinhalten 3x vorverdrahtete Strahler, einem Treiber 

inkl. 30cm Kabel und drei Verlƒngerungskabeln " 2 m
· Schutzklasse III, Schutzart IP20

Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

StandardhalogenleuchteSmart LED SpotStandardhalogenleuchteSmart LED Spot

20-35 <10,6W 2.000 Stunden 50.000 Stunden

TurnRound LED
Type System-

leistung
(W)

Ersatz f€r
(W)

Licht-
farbe

Ausf€hrung Ausstrahl-
winkel

System-
Lichtstrom

(lm)

Decken-
ausschnitt

(mm)

Einbau-
tiefe
(mm)

Philips
EOC

BBG390 6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 830 starr 25 600 72 90 89010199

BBG390 6xLED-HB-25-/840 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 840 starr 25 700 72 90 89011899

BBG390 6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 830 starr 40 550 72 90 89012599

BBG390 6xLED-HB-40-/840 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 840 starr 40 640 72 90 89013299

BBG391 6xLED-HB-25-/830 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 830 schwenkbar 25 600 91 110 89014999

BBG391 6xLED-HB-25-/840 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 840 schwenkbar 25 700 91 110 89015699

BBG391 6xLED-HB-40-/830 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 830 schwenkbar 40 550 91 110 89016399

BBG391 6xLED-HB-40-/840 220-240V ALU 18,1W 50W NV Halo 840 schwenkbar 40 640 91 110 89017099

TurnRound LED:
· bis zu 65 % Energiekostenersparnis
· echter Ersatz f€r 50 Niedervolthalogen (600-700 lm)
· Komplettl!sung (KIT): Strahler und Treiber
· erhƒltlich als starre Variante und schwenkbare Variante  
· Farbe: Aluminium
· nicht dimmbar

Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

50W Halogenleuchte  Turnround LED 50W Halogenleuchte  Turnround LED

50W 18,1W 2000 Stunden 30.000 Stunden*

NEU

* bei 70 % Lichtstromstabilitƒt
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Spot LED 3 

Spot LED 3:
· bis zu 80 % Energieeinsparung gegen€ber Niedervolt-

Halogenstrahlern
· Spot LED 3 gibt als Einbau-, Halbeinbau-, Anbauvariante 

und als Strahler f€r 3-Phasen-Stromschienen
· dimmbare LED-Treiber (dimmbar mit handels€blichen 

Phasenabschnittdimmern)
· Schutzklasse: II (Stromschienenstrahler); 

Schutzklasse: III (Halbeinbau-, Einbau- und Aufbaustrahler), Schutzart IP 20

Spot LED 3
Type System-

leistung
(W)

Ausstrah-
lungswinkel

(‚)

Licht-
farbe
(K)

Ausf€hrung Bild Tiefe
(mm)

Decken-
ausschnitt

(mm)

Philips
EOC

Einbaustrahler, starr, mit externem dimmbaren Treiber*

BBG490 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2.700 rund 1 57 106 81628999

BBG491 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2.700 quandratisch 2 57 106 81630299

Aufbaustrahler, schwenkbar, mit externem dimmbaren Treiber*

BCG480 5xLED-HB40--2700 PSR 220-240V 10 40 2.700 rund 3 50 81636499

Aufbaustrahler, schwenkbar, mit integriertem dimmbaren Treiber*

BCG481 5xLED-HB40--4000 PSR 220-240V 10 40 4.000 quadratisch 4 100 ù 114 81639599

Stromschienenstrahler (3C), mit integriertem dimmbaren Treiber*

BRG480 5xLED-HB40--2700 PSR-E 220-240V 10 40 2.700 5 130 81640199

* Die dimmbaren Treiber sind im Lieferumfang enthalten und mit den meisten Phasenabschnittsdimmern kompatibel. Der Dimmbereich liegt zwischen 20-100%. 
Bitte die Mindestlast ber€cksichtigen.     

 Weitere Typen auf Anfrage erhƒltlich.     

Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

StandardhalogenleuchteSpot LED 3 Standardhalogenleuchte Spot LED 3

35-50W 10W 2.000 Stunden 50.000 Stunden

1 2 3 4 5

NEU
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eW Downlight Powercore Kit

Residium LED Straûenleuchte

eW Downlight Powercore Kit:
· Extrem • aches LED-Anbaudownlight mit direktem 

230V-Anschluss
· Gute Farbwiedergabe, Ra > 80
· Schutzklasse I, Schutzart IP20

Weitere Typen auf Anfrage erhƒltlich.     Weitere Typen auf Anfrage erhƒltlich

eW Downlight Powercore Kit
Type System-

leistung
(W)

Ausstrah-
lungswinkel

(‚)

Licht-
farbe
(K)

Tiefe
(mm)

Lƒnge/
Breite
(mm)

Philips
EOC

BCS402 9xLED-HB/WW-2700 30 WH KIT MSR 15 30 2.700 50,6 190,9 70010399

BCS402 9xLED-HB/NW-4000 30 WH KIT MSR 15 30 4.000 50,6 190,9 70013499

BCS402 9xLED-HB/WW-2700 65 WH KIT MSR 15 65 2.700 50,6 190,9 70016599

BCS402 9xLED-HB/NW-4000 65 WH KIT MSR 15 65 4.000 50,6 190,9 70019699

Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

StandardhalogenleuchteeW Downlight StandardhalogenleuchteeW Downlight

35-50W 10W 2.000 Stunden 50.000 Stunden

Residium LED Straûenleuchte
Type é System-

leistung
(W)

Licht-
farbe
(K)

Licht-
strom
(lm)

Lƒnge
(mm)

Breite
(mm)

H!he
(mm)

Philips
EOC

BGS224 LLM1100-14W/730 42/60 19 3.000 1.100 752 235 182 297 003 00

BGS224 LLM1800-21W/740 42/60 30 4.000 1.800 752 235 182 299 656 00

Residium LED Straûenleuchte:
· Gleiche Lichtwirkung bei 20 % weniger Energieverbrauch 

gegen€ber Kompaktleuchtstof• ampen
· angenehme Lichtwirkung
· geringe Wartungskosten durch sehr hohe Lebensdauer 

(Wartungszyklus: 50.000 Std.)
· automatische Konstanthaltung des Lichtstroms, dadurch ca. 

8 % Energieeinsparung (¹CLOuª-Funktion)
· Schutzart I, Schutzklasse IP 65 (Lampenraum) oder IP 43 

(Gerƒteraum)

NEU
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Energieverbrauch  Mittlere Lampenlebensdauer

StandardstraûenleuchteResidium LED StandardstraûenleuchteResidium LED

44,1W (1x36W) 30W 10.000 Stunden 50.000 Stunden
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** bei 83 % Lichtstromstabilitƒt
* bei 70 % Lichtstromstabilitƒt
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